
  

 

 

 

 

VECTOTHOR FALCON 

• Pour une surface de 35 m² 

• DEIV discret en applique 

• A fixer 

L’appareil Falcon est un Destructeur Electronique d’Insectes 

Volants. L’appareil Falcon de 18W offre une solution esthétique 

pour les petites surfaces.  

 

Général 

- Zone de couvertures : 35 m2 

- Source de lumière : 1 tube 18 W UV-A 

- Consommation d’énergie : 25 watts 

- Degré de protection : IP 21 anti-goutte 

- Approbation CE : Oui 

- Position de montage : mural grâce à une applique fournie 

- Dimensions (LxLxP) : 438 x 190 x 203 mm 

- Spécification de capture : Plaque de glu  

- Poids : environ. 2,9 kg avec le tube UV-A 

- Matériel : Métal enduit de peinture 

- Garantie : Deux (2) ans 

- Standard international : acc. CEI 60.335-259 Norme internationale 

pour les exterminateurs d'insectes via TUV-Rheinland 

 

 

Appareil équipé d’un tubes UV-A Philips 18W : 

- Consommation d’énergie : 25 watts 

- Durée de vie de la lampe : 8 000 h 

- Douille incassable de la lampe : OUI 

- Conforme RoHS : OUI 

- Conforme à la norme EN 60335 2.59 : OUI 

- Emission de longueur d'onde : 340 - 450 nm 

- Garantie : Un (1) an 

  

  

  

FICHE TECHNIQUE 
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Plaque de glu NOIRE    Plaque de glu BLEU     Tube UV-A Philips 18W  
Blister de 10 – Réf. VECG1101   Blister de 10 – Réf. VECG1042   Réf. VECT1012   

Référence ENSYSTEX VECL1015 

CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI 

- Localiser l’endroit le moins baigné par la lumière naturelle. 

- Installer l’appareil selon les recommandations d’usage et en 

hauteur. 

- Prévoir une prise électrique 220V à proximité de l’appareil. 

- Après l’installation de l’appareil, retirer la protection des tubes LED 

et de la plaque de glu fournis avec l’appareil.  

- Prévoir un service de maintenance pour le remplacement des 

plaques de glu et du tube. 

 

Idéal pour les bureaux, le domicile, les salles de 

restaurants, les bars, les hotels, les commerces, les 

chambres d’hôpitaux, … 

PRODUITS ASSOCIES 

 

Plaque engluée optimisée en température 

avec couverture en papier siliconé  

 

 

Technologie VECTOTHOR Lumière UV-A 

Naturelle* 

 

 

 

Technologie Uplight UV-A 

Emission UV-A vers le haut 


